ДОГОВОР № ____
О  ПОДКЛЮЧЕНИИ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
г. Тула                                                                                «______» ___________  2018 года
ООО «ЭнергоГазИнвест - Тула», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая  организация», в лице  генерального директора ________________________________________,   действующего на основании Устава, с одной стороны, и    Общество с ограниченной ответственностью «____________________», именуемое в дальнейшем  «Заявитель», в лице директора  __________________________________,   действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

                                          1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Теплоснабжающая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического подключения к своим тепловым сетям системы теплоснабжения ______________________________ на земельных участках  КН __________________ в _____ соответствии с проектом планировки и проектом межевания, утвержденным __, с кадастровым номером ___, с тепловой нагрузкой ____Гкал/час (отопление - ___ Гкал/час, горячее водоснабжение _ _ Гкал/час,  вентиляция – Гкал/час), в точках присоединения к тепловым сетям Теплоснабжающей организации, определенных Условиями подключения  №___ от  ____, а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Условиями подключения (Приложение 1), и оплатить указанное присоединение. 
1.2.  Перечень мероприятий по технологическому подключению определяется в соответствии с действующим законодательством и Постановлением  Правительства РФ от 05.07.2018 года № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

1.3. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения по форме, согласно приложению №2, акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей  и разграничения эксплуатационной ответственности сторон, согласно приложению №3.

2. Мероприятия по технологическому подключению
 2.1.  Теплоснабжающая организация  обязуется:

2.1.1. Выделить тепловую мощность  - ___  Гкал/час – для ________.
2.1.2. Со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя, проверить выполнение Заявителем условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах. По результатам проверки и опломбирования составить двухсторонний акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме, согласно приложению №4.
2.1.3. Обеспечить техническую возможность подключения и подачи тепловой мощности для Объекта Заявителя в точках присоединения к тепловой сети теплоснабжающей организации, указанных в Условиях подключения на присоединение Объекта, в размере ____  Гкал/час – для  __________, при условии исполнения Заявителем требований, изложенных в Условиях подключения. 

2.1.4. Уведомить Заявителя о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения,  предоставив  ему для подписания Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения.
2.1.5. Предоставлять вместе с актом о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения, акт сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

2.2. Заявитель  обязуется: 

2.2.1. Выполнить  требования, установленные условиями подключения и  настоящим договором о подключении.

2.2.2. Оплатить услуги Теплоснабжающей организации в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. В соответствии с выданными  условиями подключения разработать проектную документацию по подключению Объекта к существующей системе теплоснабжения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Представить в адрес Теплоснабжающей организации утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения.

2.2.4. Произвести прокладку собственных тепловых сетей непосредственно к тепловым сетям  Теплоснабжающей организации с условием фактической возможности технологического подключения. 
2.2.5. Направить в Теплоснабжающую организацию уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.
2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Теплоснабжающей организации к Объекту для проверки выполнения заявителем условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ и установления пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранах и задвижках на их обводах.

                                  3. Стоимость Услуги и порядок расчетов

3.1. Размер платы за подключение к системе теплоснабжения, исходя из понесенных затрат, ориентировочно составит 550,00 рублей (пятьсот пятьдесят рублей) с учетом НДС.
3.2. Заявитель производит оплату технологического подключения  в сумме, указанной в п. 3.1. настоящего договора, путем перечисления на расчетный счет Теплоснабжающей организации, указанный в настоящем договоре,  в течение 1 месяца с даты подписания настоящего Договора.     
               3.3.  Расчет платы за подключение проведен в условиях, действующих на момент заключения настоящего договора. В период действия   Договора плата за подключение подлежит изменению путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору в случаях:

- изменения объема подключаемой нагрузки, вызывающей необходимость изменения мероприятий по подготовке системы теплоснабжения;

- утверждения нового тарифа в порядке, определенном действующим законодательством.  
4.Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

4.2.  В случае нарушения Теплоснабжающей  организацией сроков технологического присоединения,   указанных в настоящем договоре, Заявитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.3.  В случае если Заявитель нарушил установленные настоящим договором сроки выполнения мероприятий, предусмотренных  в Условиях подключения, являющихся приложением к настоящему договору, более чем на 60 дней или сроки внесения платы за технологическое присоединение более чем на 10 дней, Теплоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать с Заявителя возмещения убытков. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым, а Условия подключения аннулированными с момента направления Теплоснабжающей организацией Заявителю соответствующего уведомления.

4.4. Сторона, нарушившая сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязуется уплатить другой стороне неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, от общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки в течение 10 рабочих дней с даты получения требования  об уплате неустойки.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в Теплоснабжающую организацию и действует до окончания срока действия условий подключения.
5.2. В случае продления срока действия условий подключения или иной необходимости,  срок действия договора может быть изменен, путем подписания сторонами дополнительного соглашения. 

5.3.    Изменение  и расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, заключенному в письменной форме или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором и действующем законодательством.

5.4. Настоящий проект договора, подписанный со стороны Теплоснабжающей  организации, является офертой. В случае не предоставления Заявителем в Теплоснабжающую  организацию настоящего проекта договора, подписанного со стороны Заявителя, в течение 30 дней с момента направления договора в адрес Заявителя, настоящий договор считается не акцептированным и соответственно договор является незаключенным.
5.5. В случае существенного изменения обстоятельств в течение срока действия настоящего договора, в том числе изменения действующего законодательства, регулирующего вопросы технологического присоединения энергопринимающих устройств  заявителей, стороны обязуются в срок не позднее 10 рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств совершить все зависящие   от   них   действия   в   целях   приведения   договора  в   соответствие  с существенно изменившимися обстоятельствами. В случае не достижения сторонами в указанный в настоящем пункте срок соответствующего соглашения, Теплоснабжающая  организация вправе требовать изменения или расторжения настоящего договора в судебном порядке. 
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения разногласий, связанных с заключением и исполнением настоящего договора, стороны обязуются соблюдать досудебный претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию составляет 10 рабочих дней с момента ее получения.

6.2. В случае не достижения согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области, в предусмотренном действующем законодательстве порядке.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

Приложение 1 – Условия подключения;

Приложение 2 – Форма акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения; 

Приложение 3 – Форма акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей  и разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

Приложение 4 – Форма акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №1

к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________

УСЛОВИЯ   ПОДКЛЮЧЕНИЯ   №_________
   к системе теплоснабжения 

1. Заказчик: Ермолаев Андрей Иванович

2. Объект: нежилое здание, расположенное по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина д.№24

3. ИСТОЧНИК ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: котельная №2 г.Киреевск, пер. Тупиковый д.№3
4. Точка подключения к существующему трубопроводу отопления в тепловом колодце №1, расположенном в 50 метрах от котельной №2 г. Киреевск в сторону ул.Ленина. 
Работы по врезке и установке фланцевой запорной арматуры в точке подключения производит ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

5. Тепловые нагрузки подключаемого объекта:

	Максимальные часовые нагрузки на отопление
	0,061 Гкал/час

	Максимальные часовые нагрузки на ГВС
	-

	Среднечасовые нагрузки на отопление
	-

	Среднечасовые нагрузки на ГВС
	-

	Минимальные часовые нагрузки на отопление
	-

	Минимальные часовые нагрузки на ГВС
	-


6. Схема подключения теплопотребляющих установок: закрытая, зависимая.

7. Полный напор:

в подающем трубопроводе отопления на выходе из котельной 4,1 кгс/ см²

в обратном трубопроводе отопления на входе в котельную 2,5 кгс/ см²

Температурный график отопления  78º/ 60°С.

8. Отклонения от заданного режима: по температуре: +3% от температурного графика,

по давлению в падающем трубопроводе +5%, по давлению в обратном трубопроводе +0,2 кгс/см².

Заказчик обязан выполнить:

9. Работы по прокладке тепловых сетей выполнить согласно действующего законодательства и нормативно- технической документации.

10. Осуществить действия по созданию тепловых сетей до точки подключения, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее даты подключения.
11. По окончании строительно-монтажных работ предоставить в адрес ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» акты на скрытые работы.

12. Требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией: сообщать о случаях отключения здания от системы теплоснабжения во время аварийных ситуаций на границе эксплуатационной ответственности абонента по тел: 8-902-846-12-64

13. Граница эксплуатационной ответственности проходит в существующем тепловом колодце №1, расположенном в 50 метрах от котельной №2 в сторону ул.Ленина по первому фланцу, после запорной арматуры установленной в тепловом колодце.

14. Разработать проект внутренней системы отопления здания и подводящего участка теплотрассы до точки подключения к существующим тепловым сетям, с привлечением специализированной организации. Проект должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и согласован и передан в одном экземпляре в ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

15. Разработать проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя, с привлечением специализированной организации и согласовать проект и передать один экземпляр в ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

16. Узел учета оборудовать в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов. В случае установки узла учета на удаление от точки балансового разграничения, предоставить расчет тепловых потерь на данном участке, выполненный специализированной организацией, в соответствии с действующей методикой. Методика должна быть приложена к расчету.

17. Узел учета оборудовать теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесен в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

18. Обеспечить возможность подключения узла учета к системе дистанционного съема показаний прибора учета с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов

19. Приборы узла учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их  работу, нарушающего достоверный учет тепловой энергии и параметров теплоносителя.

20. Обеспечить безопасный проход к узлу учета тепловой энергии, обеспечить  искусственное освещение места установки узла учета.

21. Установку узла учета производить по окончании отопительного сезона.

22. Монтаж узла учета осуществить представителями специализированной организации в соответствии с проектом, согласованным с энергоснабжающей организацией.

23. По окончании монтажа и проверки на работоспособность, владельцем узла учета создать комиссию, по вводу в эксплуатацию узла учета в составе: представителя теплоснабжающей организации, представителя потребителя, представителя организации, осуществляющей монтаж, наладку вводимого в эксплуатацию узла учета.

24. Для ввода узла учета в эксплуатацию владельцу узла учета представить комиссии: - проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей организацией, выдавшей технические условия;

- заводские паспорта составных частей узла учета, содержащие технические и метрологические характеристики;

- свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя,

- базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или тепловычислитель;

-Схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла учета;

- почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (п 64 ПП №1034).

25. Документы для ввода узла учета в эксплуатацию предоставить в теплоснабжающую организацию для рассмотрения не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого дня ввода в эксплуатацию.

26. Узел учета считается пригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.

27. Заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание узла учета.

28. Для начала поставки тепловой энергии необходимо в полном объеме выполнить данные технические условия и заключить договор с ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» с подписанием акта о подключении и  акта  разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

29. Срок подключения объекта к тепловым сетям 3 кв. 2016 г.

30. Срок действия технических условий 3 года.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный директор                                                                        Заявитель

_________________Р.В. Щербаков                                    ________________А.И. Ермолаев

Приложение 2

к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________

ФОРМА

Акт 
о подключении  (технологическом присоединении) объекта 

к системе теплоснабжения.
	г. ________________
	«___» ______ _______  года


__________________________, именуемое «Заявитель», в лице _________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», именуемое «Теплоснабжающая организация», в лице генерального директора Щербакова Р.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:
1.   Подключаемый объект: ______________________________________________, расположенный по адресу:_______________________________________________________
2.  «Теплоснабжающая организация» выполнила мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные  договором о  подключении объекта к системе теплоснабжения от "____" ____________ 20__ г. N _________ (далее - договор), в полном объеме.

3.   Заявитель   выполнил   мероприятия,  предусмотренные  договором  и условиями 
подключения (технологического присоединения) N _______________.

4.   От заявителя   получен   акт   о   готовности   внутриплощадочных  и внутридомовых  
сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

5.  Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения
 (за исключением нового подключения) составляет ________________Гкал/ч.

6. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения
 составляет _________ Гкал/ч.

7. Географическое  местонахождение  и  обозначение  точки  подключения

объекта на технологической схеме тепловых сетей ___________________________

__________________________________________________________________________.

    7.  Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации

по следующим результатам проверки узла учета:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                                   (дата, время, местонахождение узла учета)

___________________________________________________________________________

                                    (ф.и.о., должности и контактные данные лиц, принимавших участие

___________________________________________________________________________

                                                                                            (результаты проверки узла учета)

___________________________________________________________________________

                (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета,
в которых установлены контрольные пломбы)

    10.  Замечания  к  выполнению работ по подключению на момент подписания

настоящего акта у сторон отсутствуют.

    11. Прочие сведения __________________________________________________.

    12.  Настоящий  акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                  Подписи

	Теплоснабжающая организация:
	Заявитель:

	ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 
	Полное фирменное наименование: 

	Дата подписания «__» ________ __20__ г.

___________________/_________________
	Дата подписания «__» _______ __20__года

__________________ /____________________


Приложение 3

к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________

ФОРМА

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей  и эксплуатационной ответственности сторон
	

	«___»_________ 20___ г.

	Объект потребления
	Адрес
	Граница балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

	
	
	Граница балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон является _______________


Схема границ балансовой принадлежности тепловых сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон 

Настоящий  акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон),
 имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ:

	Теплоснабжающая организация:
	Абонент: 

	ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»
	
	
	
	
	
	 

	_______________________Р.В. Щербаков
	_______________________ 
	

	«_____» _______________________20__г. 
	«_____» ______________________20__г. 

	М.П.
	М.П.


Приложение 4
к договору о подключении

от « __ » _________ 20__ г.

№ _____________________

ФОРМА

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей

и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя

__________________________________________________________________________,

                                                                                    (наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице________________

__________________________________________________________________________,

                                            (наименование должности, ф.и.о. лица - представителя организации)

действующего на основании ________________________________________________,

                                                                                (устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

                                    (полное наименование заявителя - юридического лица;  ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

                                                                             (ф.и.о. лица – представителя  заявителя)

действующего на основании ________________________________________________,

                                              (устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт

о нижеследующем:

    1. Подключаемый объект _______________________________________________,

расположенный ____________________________________________________________.

                                                                                   (указывается адрес)

    2.  В  соответствии  с  заключенным сторонами договором о подключении к

системе  теплоснабжения  N  ________  от  "__"  ________ 20__ г. заявителем

осуществлены  следующие  мероприятия  по  подготовке  объекта к подключению

(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:_________________;

__________________________________________________________________________.

Работы выполнены по проекту N _______________, разработанному _____________

и утвержденному __________________________________________________________.

    3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель ____________________________________________________________;

диаметр труб: подающей _______________ мм, обратной ___________________ мм;

тип канала _______________________________________________________________;

материалы и толщина изоляции труб: подающей ______________________________,

обратной _________________________________________________________________;

протяженность трассы ____________ м, в том числе подземной ___________________;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей: _______

___________________________________________________________________________

класс энергетической эффективности подключаемого объекта _________________;

наличие резервных источников тепловой энергии ____________________________;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией _______________.

    4.  Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

    вид присоединения системы подключения:_______________________________;

    элеватор N _________________________, диаметр ________________________;

    подогреватель отопления N _____________, количество секций ___________,

длина секций ______________________, назначение __________________________,

тип (марка) ______________________________________________________________;

    диаметр напорного патрубка ___________________________________________,

    мощность электродвигателя __________, частота вращения _______________;

    дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр _____________________,

место установки __________________________________________________________;

    тип отопительной системы _____________________________________________;

    количество стояков ___________________________________________________;

    тип и поверхность нагрева отопительных приборов _______________________

__________________________________________________________________________;

    схема включения системы горячего водоснабжения ________________________

__________________________________________________________________________;

    схема включения подогревателя горячего водоснабжения __________________

___________________________________________________________________________

количество секций I ступени: штук ______________, длина __________________;

количество секций II ступени: штук ______________, длина _________________;

количество калориферов: штук __________, поверхность нагрева (общая) _____.

    5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	N п/п
	Наименование
	Место установки
	Тип
	Диаметр
	Количество

	
	
	
	
	
	


    Место установки пломб ________________________________________________.

    6. Проектные данные присоединяемых установок

	Номер здания
	Кубатура здания, куб. м
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	технологические нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	


    7. Наличие документации_________________________________________________
___________________________________________________________________________

    8. Прочие сведения ___________________________________________________.

    9.  Настоящий  акт  составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для

каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

                                  ПОДПИСИ: 
	Теплоснабжающая организация:
	Заявитель:

	ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» 
	Полное фирменное наименование: 

	Дата подписания «__» ________ __20__ г.

___________________/_________________
	Дата подписания «__» _______ __20__года

__________________ /____________________
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